
FKK

               Stück Schalungseinsätze in konischer Ausführung aus well- oder trapezprofiliertem Stahlblech (mit Bodenblech und fest ange-
schweißter Köcherhöhenverstellung) Typ FKK für Köcherfundamente liefern und einbauen.

Typ/Type
FKK

wellprofiliert
corrugated profile

Typ/Type
FKK

trapezprofiliert
trapezoidal profile

Ausschreibungstext

Anzahl/
Number

Maß/
Dimension

A (cm)

Maß/
Dimension

B (cm)

Maß/
Dimension

H (cm)

Maß/
Dimension

a (cm)

Maß/
Dimension

b (cm) ja nein - yes      - no

Mit Bodenblech
With base plate

Mit Köcherhöhenverstellung Einstellmaß in cm

 Fabrikat: MSL - Schalungsköcher Typ FKK - wellprofiliert / Alternativ FKK-trapezprofiliert

Typ/Type FKK
trapezprofiliert mit
2,5 cm Profiltiefe

Typ/Type FKK
wellprofiliert mit
10x26 Profiltiefe

Anfrage und Bestellanforderung für Fundamentköcher in konischer Ausführung. Achtung! Immer nur Innenmaße angeben.

A

A

a

B

B

b

ab

H

H

Maß A =                  x Maß B
Maß a  =                  x Maß b         

AbmessungenAbmessungen

Lieferanschrift / Shipping address: Ansprechpartner / Contact Bedarf - Termin / Need - date

Kalkulation / Calculation Telefon -Fax / Telephone - Fax

Fundamentköcher in konischer Ausführung

X H                 cm    Einstellmaß/Höhenverstellung

9

Typ FKK mit Höhenverstellung

                                            ___ pcs shuttering inserts of conical design in corrugated or trapezoidal profile sheet metal (with base plate 
and tube height adjustment welded on), type FKK, for tubular foundations, delivery and installation.
Dimensions      Dimension A= ______x dimension B______

x H         cm   adjustment dimension / height adjustment_________________-    Dimension a = ______x dimension b______                              

Make MSL – tubular shuttering; type FKK – corrugated profile  / alternatively FKK – trapezoidal profile

Enquiry and order form for foundation tubes of conical design. Caution! Please only give interior dimensions.

With tube height adjustment - adjustment 
dimensions in cm 

Trapezoidal profile 
with 2.5 cm profile 
depth 

Corrugated profile 
with 10 x 26 profile 
depth 

Type FKK with height adjustment 

Foundation tubes of conical design

Text for invitation of tenders


